
DKM SERIE 80-1110kg
Sloop en sorteergrijper
- Laag gewicht
- Lage totale hoogte
- Cilinders met einddemping
- Grijperschalen met ovale gaten
- Gemaakt van slijtvast staal
- Assen gehard en verchroomd
- Vervangbare onderschroefmessen
- Gesloten, stofdichte draaikrans
- Draaikrans met versterkte draagplaat
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DKM-80 DKM-105 DKM-160 DKM-280 DKM-460 DKM-500 DKM-600 DKM-700 DKM-800 DKM-1000 DKM-1090

A/A1 mm 595 / 600 610 / 670 650 / 670 770 / 850 880 / 1010 910/1085 990 / 1156 1050 / 1220 1140 / 1315 1245 / 1456 1245 / 1456

B mm   430 500 545 780 850 905 885 1055 1070 1175 1175

C mm   300 350 450 500 600 700 700 600 800 800 900

D mm   600 770 800 1160 1400 1520 1550 1700 1750 1950 1950

F3 kN 6 7 15 20 23 24 24 30 35 46 46

º   360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

l/min/max   5 5 10 10 12 12 15 15 25 25 25

bar/ min-max   170 - 210  170 - 210  170 - 210  170 - 210  190 - 210 190-210  190 - 210  190 - 210 190-210 190-210 190-210

l/min/max 15 20 25 35 40 50 70 90 100 120 120

bar 300 300 300 300 300 300 320 350 350 350 350

Kg 80 105 160 280 400 435 500 600 832 1070 1110

t/ min-max 0.7 - 1.2 1-2 1.5-3 3-5 4-6 5-8 7-11 9-12 10-16 12-20 13-20

ltr 30 40 70 100 150 200 200 300 400 500 600

AC AC02 AC02 AC03 AC03 AC05 AC05 AC08 AC08 AC09 AC09 AC09

DKM-160-AC03

DKM-460-CW10

DKM-500-S50

D



DKM SERIE 1145-2700kg
Sloop en sorteergrijper
- Laag gewicht
- Lage totale hoogte
- Cilinders met einddemping
- Grijperschalen met ovale gaten
- Gemaakt van slijtvast staal
- Assen gehard en verchroomd
- Vervangbare onderschroefmessen
- Gesloten, stofdichte draaikrans
- Draaikrans met versterkte draagplaat
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DKM-1100 DKM-1200 DKM-1500 DKM-1800 DKM-2100 DKM-2300 DKM-2700 DKM-2900

A/A1 mm 1245 / 1456 1485/1675 1485/1675 1485/1675 1430/1695 1460/1690 1635/1830 1635/1830

B mm 1175 1300 1340 1300 1340 1350 1370 1370

C mm 1000 900 1000 1200 1200 1200 1200 1360

D mm 1950 2100 2100 2100 2250 2250 2250 2250

F3 kN 46 55 68 68 80 90 90 90

º 360 360 360 360 360 360 360 360

l/min/max 25 35 25 35 35 35 35 35

bar/ min-max 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210

l/min/max 120 160 160 160 170 170 200 200

bar 350 350 350 350 350 350 350 350

Kg 1145 1360 1420 1480 1750 1880 2500 2700

t/ min-max 16-20 16-25 17-28 20-28 23-30 25-38 28-40 30-50

ltr 700 750 800 850 900 950 1000 1100

AC AC09 AC09 AC09 AC09 AC09 AC10 AC10 AC10

DKM-1000-AC09

DKM-1500-S70

DKM-2300-AC10




